
医用電気機器
Safety & EMC
特設サイトはコチラ

新横浜安全センター では以下表内の規格で要求されるアクティブ附属品の試験を行っています。
※細分箇条201.8.8.3.101アクティブ附属品の絶縁で要求される前処理を含みます。

・事前確認試験でご利用いただけます
・立ち合い試験も行っております

アクティブ附属品の絶縁試験
アクティブ附属品とは？
JIS T 0601-2-2　電気手術器 (電気メス )の安全に関する個別要求事項　細分箇条 201.3.201より
　操作者が，意図する患者の部位を手術するために操作する電気手術器の附属品。
　一般的な構成は，アクティブハンドル，アクティブ附属品のコード，アクティブコネクタ及びアクティブ電極である。

IEC 60601-2-2
JIS T 0601-2-2

規格 細分箇条 細分箇条VLAC
認定項目

試験可能
最高定格電圧

IEC 60601-2-18
JIS T 0601-2-18

201.8.8.3.103

201.8.8.3.104

201.11.101.2

201.8.8.3.103

201.8.8.3.104

b)

201.8.8.3.102

6000 Vp

14000 Vp

－

6000 Vp

14000 Vp

20211001

アクティブ附属品の高周波漏れ電流

アクティブ附属品の高周波耐電圧

アクティブ附属品の電源周波数耐電圧

電気手術器 (電気メス )との組合せによる熱及びその他のハザード

活性内視鏡用処置具の絶縁耐力

アクティブ附属品の高周波耐電圧

アクティブ附属品の電源周波数耐電圧
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